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'MARCO DEL PROYECTO

* Financiado por el Fondo Multilateral del
Protocolo de Montreal

* Proyecto de colaboracion entre el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Unidad Técnica de Ozono
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible vy
Espumlatex S.A.
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v’ Evaluar la viabilidad técnico-econémica del desarrollo de
formulaciones para la fabricacion de paneles discontinuos de
poliuretano usando HFO como agentes de expansion.
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'FORMULACION DE POLIURETANO

AGENTES DE
EXPANSION

Siliconas

Catalizadores ‘

Polioles

Bace POLIOL ESPUMA DE

FORMULADO POLIMERICO PU
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Polyurethane foam expansion.mp4
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Polimero HCFC 141b, CO,,

(Sélido) ¢ Pentanos, HFO's, etc.
(Gas)
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EVOLUCION DE LOS AGENTES DE EXPANSION

—

CFC
ALTO ODP
ALTO GWP

HCFC
BAJO ODP
ALTO GWP

HFC
CERO ODP
ALTO GWP

HFO/HC
CERO ODP
BAJO GWP
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_ COMPARACION DE PROPIEDADES FiSICAS

HFC-365mfc/ .
HCFC-141b HFC-227ea Ciclopentano S°|5t®'ce LBA/ Opteon™ 1100
(93/7) Forane® FBA 1233zd

Punto de

Ebullicion (°C)

Cond. Term. Gas

(MW/m.K) a 25°C 9,5 10,7 13,0 10,0 10,7
ODP 0,11 0 0 0 0
GWP 782 964 <25 1 2
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'AGENTES DE EXPANSION EVALUADOS

HFO-1336mzz-Z

cis-1,1,1,4,4,4-hexafluoro-2-buteno

HFO-1233zd
cl H
\C:C
H’X c—F
N,

F

(E) 1-cloro-3,3,3-trifluoropropeno

Opteon™ 1100

-

t Chemours-

Solstice® LBA

Honeywell

Forane® FBA
1233zd
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_ PRUEBAS ESTABILIDAD

* Evaluar la estabilidad de catalizadores y siliconas.
e Se probaron catalizadores y siliconas convencionales.

* La estabilidad depende del HFO.

* Para este tipo de proceso (paneles discontinuos) el tiempo
de crema se acorta y el de tacto libre se alarga.

e Se ajustaron los catalizadores para tener tiempos de gel
similares.

* Se obtuvieron férmulas estables por 1 mes con catalizadores y
siliconas convencionales.
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e HFO-1233zd (6 meses)  HFO-1336mzz-Z (6 meses)
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© AJUSTE DE FORMULACIONES

* |nicialmente se hizo la sustitucion molar.

* Densidad libre menor que la obtenida con HCFC-141b.

e Reduccion de HFO hasta alcanzar una densidad libre similar a la
de la féormula patrén (manteniendo la relacion agua/HFO).

e Selogra un ahorro en la cantidad de HFO entre un 12% y un 15%.
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~ PROTOCOLO EXPERIMENTAL

* Disefo experimental estadistico completamente factorial

/ Opteon™ 1100

Tipo HFO

Solstice® LBA/

Forane® FBA 1233zd

e
~

Relacidn
oy T NERNEEl  100% - 80% - 60% - 40% - 20% - 0%
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_ PROTOCOLO EXPERIMENTAL
|¥ Relacion HFO/COi I

0,15 0,15 0,32 0,49 0,66 0,83
0,85 0,85 0,68 0,51 0,34 0,17
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_ PROTOCOLO EXPERIMENTAL
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ENSAYOS

TRIPLICADO DUPLICADO
DUPLICADO DUPLICADO
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* PROTOCOLO EXPERIMENTAL

l/ Medidor de I
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CARACTERISTICA

Presién Poliol

Presion Isocianato
Temperatura Poliol
Temperatura Isocianato
Temperatura Molde
Caudal

Indice (isocianato/poliol)

VALOR

150 bar
150 bar
20°C
21°C
45 °C
250 g/s

120

Verificacion de

En qué consiste

1 ensayo:

ensidad Minima

; %
Sobre-empaque (%)

Tiempo de desmolde
(minutos)
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_ PROTOCOLO EXPERIMENTAL

’ Densidad Minima ‘ T

2m
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© PROTOCOLO EXPERIMENTAL

Es el porcentaje de poliuretano
que se inyecta en exceso,
tomando como base la
Densidad Minima de Llenado.

Por ejemplo:

MPFD = 32,0 kg/m?

é Sobre-Empaque del 12%:
32,0x 1,12 = 35,8 kg/m3

i

Sobre-empaque (%) ¢

Tiempo de desmolde
(minutos)
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Esquema

T

5 cm
17 DD
10 cm
16 DD
10 cm
: 15 DD
10 em
rn[ 14 DD,CS |
10 ¢
13 DD
10 cm
12 DD
10 ¢m
11 DD
10 ¢
"1 10 oo.cs]
10 em
9 DD
10 cm
8 DD
10 em
7 DD,CS ]
10 cm
€ DD
10 ¢m
5 DD
10 cm
4 DD,CS |
10 em
Factor k ]
20 ¢
3 DD,CS ]
10 cm
2 DD
10 ¢m
1DD
10 em { ¢ -
s om LSS

Densidad kg/m?3

Distribucion de Densidad

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Numero de Bloque
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© PROTOCOLO EXPERIMENTAL

CONDICIONES FUJAS:

n—

Distribucion de Densidad
Indice de Flujo (MFD/FRD)
Factor k

Resistencia a la Compresion
Resistencia a la Adhesion

Estabilidad Dimensional
a-30°C
a+70°C

Inflamabilidad

Envejecimiento

Factor K (inicial, 2 semanas, 1 mes, 6 meses, 1 afio
y 2 afios).

Resistencia a la Compresion (inicial, 1 mesy 2
meses)

ASTM D-1622
N.A
ASTM C-518
ASTM D-1621
ASTM D-1623

ASTM D-2126

ASTM E-84

ASTM D-2126

Espumlatex®

Departamento de Investigacion y Desarrollo



D= M)V

S

Espumlétex® Departamento de Investigacion y Desarrollo


http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=balanza+electronica&source=images&cd=&cad=rja&docid=91bNfUCCE4xoJM&tbnid=xTJsGfI7Di1UPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bo.all.biz/balanza-electrnica-bsh-6000-g6500&ei=0LmfUe-zNYnu8QSk-YGoBA&bvm=bv.47008514,d.eWU&psig=AFQjCNF3vM6Pp6oOf-dpm3a6Z96lF67Inw&ust=1369508676947962
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=balanza+electronica&source=images&cd=&cad=rja&docid=91bNfUCCE4xoJM&tbnid=xTJsGfI7Di1UPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bo.all.biz/balanza-electrnica-bsh-6000-g6500&ei=0LmfUe-zNYnu8QSk-YGoBA&bvm=bv.47008514,d.eWU&psig=AFQjCNF3vM6Pp6oOf-dpm3a6Z96lF67Inw&ust=1369508676947962

S

Distribucion de Densidad

Densidad kg/m?3
3
o

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Numero de Bloque
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_ PROTOCOLO EXPERIMENTAL

RESISTENCIA A

—
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ESTABILIDAD

24 horas
1 semana

PA-INERER

Cambio en el volumen (AV)

—
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STRIAL
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_ PRUEBAS NIVEL INDUSTRIAL

" Se escogieron 5 ‘

Gt Ratn)

Presion Poliol 130 bar
HFO-1336mzz-Z (REd ucido al 60%) Presion Isocianato 130 bar
Temperatura Poliol 19 °C
HFO-1336mzz-Z (Reducido al 40%) .
Temperatura Isocianato 21°C
HFO-1233zd (Reducido al 60%) Temperatura Molde 40°C
Caudal 1300 g/s
HFO-1233zd (REdUCIdO al 40%) Indice (isocianato/poliol) 120
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* PRUEBAS NIVEL INDUSTRIAL

s

i 3 Paneles l\ -

- 3 paneles por formulacion (total 18).
- Condiciones normales del cliente:

- Tiempo de desmolde.

- Densidad final.

n—
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© PRUEBAS NIVEL INDUSTRIAL

" Inyeccidn ‘

1 Panel por Agente Soplante para

prueba de Inflamabilidad
8m x 1m x 2plg.
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