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MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
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(104 007 2m )
“Por medio del cual se requiere informacién adicional”

LA DIRECTORA DE BOSQUES, BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICO"
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE — MADS.

En ejercicio de la funcion delegada por el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sosten[»
mediante Resolucion No. 0053 del 24 de enero de 2012 vy,

CONSIDERANDO

Que mediante radicado 4120-E1-21134 del 24 de junio de 2014, el senor Rafaz!
Gustavo Castellanos Garzon, solicito la sustraccion definitiva de un area de la Reserva
Forestal del Rio Magdalena, establecida mediante la Ley 22 de 1959, para llevar a cabc
un proyecto de explotacion minera de carbdn en los municipios de Vélez y Bolivar-
Santander.

Que mediante Auto No. 239 del 2 de julio de 2014, se inici6 el tramite administrativo, de¢
sustraccion de la Reserva Forestal del Rio Magdalena, solicitado por el sefior Rafael
Gustavo Castellanos Garzén para llevar a cabo un proyecto de explotacion minera de
carbdn en los municipios de Vélez y Bolivar- Santander, dentro del contrato EFJ-C31;
igualmente se procedio a dar apertura al expediente SRF 289.

Que mediante radicado 4120-E1-26468 del 5 de agosto de 2014, el sefor Rafael
Gustavo Castellanos Garzon, allega informacion adicional, para el trdmite de
sustraccion de reserva forestal solicitado.

FUNDAMENTOS TECNICOS

Que la Direccion de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio dr
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en ejercicio de la funcion establecida en el numeral &
del articulo 16 del Decreto — Ley 3570 de 2011, emitié concepto técnico No. 116 del 2
de septiembre de 2014, en el cual analizo la informacion allegada por el senor Rafael
Gustavo Castellanos Garzon, respecto de la solicitud de sustraccion de un area de la
reserva forestal del Rio Magdalena establecida en la Ley 22 de 1959.

Que el mencionado concepto senala:
(..)

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO
2.1. Documentacion anexa

e Documento de identificacion del interesado. Cédula de ciudadania No. 1013583318 de
Bogota de Rafael Gustavo Castellanos Garzon.
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‘s Certificacion No. 996 de 05 de junio de 2014, del Ministerio del Interior donde se certifica: |
PRIMERO. Que no se registra la presencia de comunidades Indigenas, Rom y Minorias en
el area del proyecto “Solicitud de sustraccion definitiva de una zona de la Reserva forestal
del rio Magdalena (Resolucion 1526 del 3 de septiembre de 2012 del MADS), localizado en ‘
Jjurisdiccion de los municipios de Vélez y Bolivar, departamento de Santander”. SEGUNDO.
Que no se registra la presencia de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y.
Palenqueras, en el area del Proyecto “Solicitud de sustraccién definitiva de una zona de Ja
Reserva forestal del rio Magdalena (Resolucion 1526 del 3 de septiembre de 2012 del
MADS), localizado en jurisdiccion de los municipios de Vélez y Bolivar, departamento de
Santander”.

Las coordenadas reportadas dentro de la certificacion (numeros enteros), coinciden con las
coordenadas referidas en el contrato de concesion EFJ-091.

e Comunicacion de la Direccion Territorial Santander del Instituto Colombiano de Desarrollo
Rural — INCODER -, de fecha julio 28 de 2011, donde se certifica: “De acuerdo con las
coordenadas e informacion suministrada en la solicitud 39111103408 de fecha 22 de julio
de 2011, presentada por el serior Cristian Gregorio Rodriguez Martinez, se certifica que en
el area de influencia del contrato de concesion EFJ 091 y para tramites del Plan de manejo
ambiental; ubicado en areas de los municipios de Bolivar y Vélez, no se encuentran
territorios legalmente establecidos como RESGUARDOS INDIGENAS O TITULOS
COLECTIVOS PERTENECIENTES A COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS”.

e Contraio de Concesion para la exploracion y explotacion de Carboén No. EFJ-091 celebrado
entre la EMPRESA NACIONAL MINERA LTDA. — MINERCOL.- y CARBONES DE
LANDAZURY LTDA. CARBOLAND. Dentro del contrato EFJ-091, figura como
concesionario CARBONES DE LANDAZURY LTDA. CARBOLAND, constituida mediante
Escritura Publica No. 0001372 del 28 de mayo de 2003 otorgada en la Notaria 25 de Bogota,
Matricula Mercantil No. 01281762 y Nit. 830122338-9 representada legalmente por
ALVARO BAUTISTA OTALORA identificado con cédula de ciudadania No. 12125190 de
Neiva.

e Certificado de Registro Minero del expediente EFJ-091, con vigencia desde Enero 7 de
2005 hasta Enero 6 de 2035, cuya titularidad corresponde a Castellanos Garzon Rafael
Gustavo, cesionario de la cesion total de derechos (Ejecutoria 7 de Marzo de 2011), hecha
por CARBONES DE LANDAZURY LTDA. CARBOLAND, quien figura como concesionario
en el respectivo contrato (anotacion 4). El titulo minero cuenta con un area de 280 hectareas
en los Municipios de Bolivar y Vélez Santander.

2.2. Informacion técnica soporte
z2.2.1. Importancia de la actividad considerada de utilidad publica o interés social.

e Solicitud de sustraccion para realizar la extraccion técnica y econémica de carbon
mineral al interior del area del Contrato de concesion No. EFJ-091.

e Se presenta la importancia del Carbon como recurso energético competitivo y que
aventaja a otros recursos como el petroleo.

e El usuario pone a consideracion el potencial minero de Santander para el desarrollo dei
proyecto que fundamenta la presente solicitud.

e Consideraciones técnicas y ambientales:

o La extraccion del carbon sera subterranea, mediante técnicas que afectan de
manera minima los recursos naturales del area y la estabilidad a futuro del
ecosistema involucrado.

o El manejo que se propone sera cefido a la guia minero ambiental para la
explotacion minera, requerira de los menores impactos ambientales y
propendecra por la conservacion y proteccion de areas naturales aledanas.

o Las afectaciones inevitables de las actividades mineras y de la infraestructura
seran manejadas con medidas acordes con el impacto, basadas en las dltimas
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tecnologias y que se presentaran a las entidades competentes con la licencia
ambiental respectiva.

o El proyecto no contempla la afectacion de grandes intervenciones, siendo
realizada la explotacién mediante tineles y galerias subterraneas para acceder
a los depdsitos potencialmente aprovechables.

e Consideraciones socioeconomicas:

o La mineria del carbon aporta a las economias locales, dado que genera
dividendos para quienes participan en su cadena de mercado

o En los sectores rurales objetos de la presente solicitud, se fomentaria el
desarrollo de la region, teniendo en cuenta que la mano de obra calificada y no
calificada sera local y regional. Junto a lo anterior, se dinamizara el comercio
local desde los proveedores de alimentos y recursos comerciales.

o Una de las consideraciones economicas mas importantes para la viabilidad de la
sustraccion es que actualmente los suelos del area objeto de estudio no estan
siendo utilizados.

e Consideraciones juridicas:
o' Es objetivo de interés publico sequn el articulo 1 de la Ley 685 de 2001.
o Esuna actividad publica y de interés social segtin el articulo 13 de la Ley 685 de
2001.

2.2.2. Aspectos técnicos de la actividad

Los mantos mineralizados se encuentran sobre el flanco occidental del anticlinal de Jests
Maria, donde el mineral a explotar es carbon.

Tipo y disposicion de estériles: Los estériles que se generan en el desarrollo de la actividad
minera se revierten tnicamente a los establecidos en el tinel principal de acceso a la mina, los
| } cuales se estiman en 5000 metros cubicos de material estéril. Se ubicaran y compactaran en el
‘ patio de mina o para el arreglo de las vias de acceso al yacimiento mineral. Los estériles son
rocas duras propias de la formacion Paja. Una vez ubicados los trabajos mineros, los estériles
que se puedan generar se dispondran dentro de los vacios que deja el método de explotacion
de tajo largo con derrumbe dirigido, lo que permite que una vez iniciada la extraccion del
. mineral, a la superficie no ira roca estéril.

Duracion del proyecto: Se han proyectado labores para extraer un promedio anual de “cien
mil 20000” (sic) toneladas de mineral de carbdn, con una proyeccion de 61 arios de actividad
minera.

Sistema de explotacion proyectado: E|/ sistema mas adecuado por las caracteristicas
geologicas y ambientales es el de mineria subterranea.

| Método y caracteristicas de la explotacion:

e Se ha determinado explotar los mantos de carbén por el método de explotacion en tajo
largo con derrumbe dirigido.

e El acceso principal a la mina sera por un tunel a nivel y con pendiente de un 1%, en
direccion NE desde superficie en las coordenadas N=1159271 y E = 1039795. Este
servira de transporte de mineral a las tolvas de almacenamiento en los patios da copio
y de ventilacion principal en los frentes de trabajo. La transversal 1 cortara el manto 2;
la transversal 2 cortara el manto 3 y 4 y finalmente la transversal 4 interceptara el manto
1. Estas vias serviran de transporte y ventilacion.

| e [a explotacion iniciara en avance desde el nivel del patio buscando en forma

| descendente hasta el dltimo nivel inferior. La explotacion del mineral se realizara en

| retroceso.

e E/ sostenimiento de las vias principales de acceso a los mantos de carbon y de las vias
de preparacion y desarrollo, sera con madera de Eucalipto (sic) por ser de facil
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conseclucion, economica y poseer caracteristicas aptas para esta clase de mineria. Los
diametros varian entre 18 a 20 centimetros.

e El estéril procedente de la excavacion en el avance de las vias a nivel (galerias y
sobreguias) al igual que los inclinados de acceso a la mina se arrancara por medio de
martillo neumatico. La disposicion de los estériles no se realizara en los patios de la
mina, toda vez que se ha calculado que la remocion de estériles es minima y se
dispondra de los mismos frentes abandonados que se encuentren bajo tierra.

e Se tiene prevista una explotacion anual de 20.000 toneladas/afio de carbén mineral.

e Elcarbon picado sera conducido por gravedad hasta los coches, luego son dirigidos por
medio de un malacate hasta la superficie en bocamina. El carbén es almacenado en
una tolva y cargado en volquetas y llevado a los centros de acopio para su
comercializacion.

Obras de infraestructura instalada y programada:

e El proyecto minero cuenta con una red eléctrica de 13,2 Kv y un sistema carreteable en
buen estado y pavimentado.

o Se requiere la adecuacion de un campamento, patio de mina, una subestacion eléctrica.

e« Se requiere de vagonetas, martillos neumaticos, ventiladores compresores, red de
tuberia de aire comprimido, cable eléctrico encauchetado de seguridad, arrancadores
eléctricos, bombas eléctricas, herramientas, equipos e insumos de oficina.

o De acuerdo con lo que se establezca en el PMA se construiran las instalaciones para el
tratamiento de las aguas de mina.

Produccién anual proyectada: Se pretende tener una explotacion anual promedio sostenida
de 200.000 toneladas anuales, durante la vida util del proyecto, que puede ser mayor,
dependiendo de las condiciones de incremento de precios y mercado.

Cronograma:
o Fase Preoperativa, de Adecuacion y Construccion:

Tabla 1. Cronograma de actividades para la fase preoperativa, de adecuacién y
construccion. Fuente: Tabla 2-1 del documento técnico soporte de la solicitud de
sustraccion “Informacioén técnica de sustento para solicitud de sustraccion definitiva de
la Reserva Forestal del Rio Magdalena”
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e Fase de explotacion: 30 arios.
e Desmantelamiento y abandono: 12 semanas

2.2.3. Areas de influencia

Se definieron y delimitaron las AID y All confrontando el estado natural y social del drea de
estudio con los impactos generados por la actividad minera, teniendo en cuenta las otras
actividades que en esta area actualmente se realizan. Las areas de influencia se identificaron
y delimitaron considerando el alcance y localizacion de los efectos que pueda generar el
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proyecto de explotacion minera de carbon sobre los recursos naturales y el ambito
socioeconomico de la region.

Criterios utilizados: Ubicacion del proyecto minero, tipo de actividades de exploracion,
intensidad de las actividades de exploracion, distancia del proyecto a los centros poblados,
caracteristicas del medio natural.

Area de influencia directa: Donde se manifiestan directamente los impactos generales por las
actividades de explotacion minera de carbon, por lo cual se encuentra relacionada con el érea
del proyecto y la infraestructura relacionada. La informacion utilizada para su definicion
corresponde a datos tomados en campo y localiza los efectos a nivel biofisico y
socioeconomico. El AID se define por el poligono del titulo minero de 280 hectareas.

Area de influencia indirecta: Sectores aledarios al proyecto donde los impactos trascienden
el espacio fisico. Se califica como la zona externa del AID, en las veredas La Tebaida y Palo
Blanco, teniendo en cuenta toda la poblacion de dichas localidades puede verse influenciada.

2.2.4. Linea Base

Se extrae del documento, la informacion de linea base que se puede relacionar con el area del
titulo minero No. EFJ-091:

Geologia

La mayor parte del area esta sobre formaciones sedimentarias de edad cretacica superior e
inferior debido a su génesis orogénica y de evolucién geoldgica. Estas unidades presentan
relieves caracteristicos de lomas y montafias denudacionales que originan procesos de erosion
laminar, terracetas e inestabilidad de terrenos. Se presentan las formaciones de edad cretécica
Tambor, Rosa blanca, Paja (aflora entre el casco urbano de Vélez y el corregimiento Alto Jordan
donde se observan shales gris oscuros con intercalaciones de areniscas y nédulos piritosos),
Tablazo (consta de calizas gris a negras, fosiliferas). También se presentan los depdsitos
cuaternarios que corresponden a los sedimentos formados por la acumulacion de material de
tipo aluvial, por la acciéon de la gravedad y sismos que dan a la formacion de depdsitos
cuaternarios aluviales y derrubios. Se encuentran depdsitos aluviales, terrazas aluviales y
Derrubio.

Geologia estructural: Dentro de las caracteristicas estructurales del area de influencia
indirecta se encuentran anticlinales y sinclinales asociados a fallas locales y regionales de tipo
normal e inverso que son respuestas a una actividad tecténica del pasado geoldgico. El control
estructural de la Provincia de Vélez se localiza entre la falla de Bucaramanga-Santa Marta al
oriente y la falla La Salina al occidente. Geograficamente conforma la cadena montariosa de
las estibaciones occidentales de la cordillera oriental. La estructura principal que pasa por el
titulo minero es el anticlinal de Jestis Maria.

Geologia local: Los mantos de carbon se definen estructuralmente dentro de los estratos de
la formacion Paja. Estratigraficamente se tienen cuatro mantos y una cinta de carbén de 0,3
metros de espesor. El manto uno tiene un espesor de 0,5 metros; manto dos de 2 metros; manto
tres de 1,5 metros y manto cuatro de 0,9 metros de espesor.

Hidrogeologia: Se menciona en el estudio que la cuantificacién y la caracterizacion de la oferta
y uso del recurso hidrico subterraneo se realizé utilizando la escala nacional calculada en el
Estudio Nacional del Agua 2010.

Se presenta dentro de esta informacion, la caracterizacion de la provincia hidrogeoldgica de la
cordillera oriental. Se menciona en el documento que no se identifico la explotacion de agua
Subterranea y el abastecimiento se hace a partir de las fuentes superficiales
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Geomorfologia y Geodinamica
Caracteristicas morfométricas: Se presenta la informacién contenida en la Tabla 2.

‘Tabla 2. Caracteristicas morfométricas del Contrato de Concesién No. EFJ-091. Fuente:
Tabla 4.1.2-1 del documento técnico soporte de la solicitud de sustraccién “Informacién
técnica de sustento para solicitud de sustraccién definitiva de la Reserva Forestal del
Rio Magdalena”

INCLINACION DE LA PENDIENTE CARACTERISTICAS
Grados Porcentaje
g°-2° 0-3 Plana
2°-5° 3-7 Levemente Inclinada
5°-15° 7-12 Inclinada
15° - 25° 12-25 Moderadamente Empinada
25° - 356° 25 -50 Empinada
35° - 45° 50-75 Escarpada

Unidades geomorfoldgicas:

Origen denudacional:

e Colinas bajas de cimas redondeadas, con pendientes que varian entre el 12%,
presentandose un terreno con topografia rizada a ondulada, disectadas por drenajes de
poca amplitud, poca profundidad, ampliamente espaciados y curso rectilineo con patrén de
drenaje radial subparalelo.

e Unidades de pequenas colinas altas entre 12 y 25%, que dan al terreno un caréacter
levemente ondulado, presente en la zona norte del titulo minero.

e Unidades con colinas altas con una topografia entre 25 y 50%, donde las pendientes
empinadas a muy empinadas, de mayor extension distribuida aleatoriamente al sur del
poligono.

Origen estructural denudacional:

Asociados a capas de rocas estratificadas y relacionadas con plegamientos, fallas,

levantamientos e inclinaciones de los estratos.

e Zona montafiosa con pendientes empinadas a muy empinadas que varian entre 50% y 75%,
dominante al occidente del titulo minero y caracteriza las unidades de rocas del Cretéacico
Inferior. La morfodinamica de esta unidad esta definida por la formacion de terracetas.y
procesos erosivos acelerados por influencia antropica por sobrepastoreo, mal uso del suelo
y pérdida de la cobertura vegetal. Se presentan eventos de remocién en masa de reptacion,
caida de rocas, deslizamientos locales, socavamientos de rios y quebradas.

Suelos

Comprende la revision y actualizacion de los estudios de suelos del Departamento de
-Santander realizados por el IGAC (sin publicar). Se presentan suelos para el municipio de Vélez
y suelos de paisaje de montafia de clima frio himedo relacionado con el area de interés.

Asociacion Typic Dystropets (predominante) — Andic Humitropepts (topografia plano-céncava):

subpaisaje de filas — vigas y lomas localizadas en diferentes veredas del municipio de Vélez,
entre ellas Palo Blanco donde se ubica el titulo minero. Relieve quebrado a escarpado con
pendientes entre 25% y 50%, con presencia de erosion laminar y terracetas de tipo local.
Material geologico constituido por lutitas, calizas y arcillolitas, suelos moderadamente
profundos a profundos con drenaje bueno a excesivo. Uso actual con pasto kikuyo y gramas y
en segundo lugar rastrojos y pequefios bosques. La agricultura se desarrolla con papa, maiz,
frijol, arracacha, mora. '
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Clasificacion agroecoldégica: Se presentan suelos de clase VIl que corresponden a suelos de
alta montaria con modelado glaciar, paramos altos, y declives de la cordillera externa. Son
suelos de origen volcanico con alta retencion de agua, pendientes superiores a 40%,
afloramientos rocosos con usos restringidos y productividad baja.

Uso potencial: Las condiciones agronomicas permiten que estas tierras se puedan dedicar a
la produccion comercial de papa, maiz, frijol, arveja, convirtiendola en tierras aptas para la
agricultura intensiva como también tierras para uso silvopastoril. Asi mismo, sus caracteristicas
agroecoldgicas deterninan que son para uso forestal protector productor, con énfasis en
proteccion.

Uso actual: El uso actual del suelo del area del contrato de concesion minera No. EFJ — 091
ha presentado cambios drasticos como consecuencia del aumento de las actividades humanas
de subsistencia. Se presenta vegetacion secundaria o en transicion, pastos limpios, mosaico
de pastos con espacios naturales, cuerpos de agua, infraestructura vial y viviendas.

Hidrografia

El titulo minero se ubica en la divisoria de aguas del rio Ture y el rio Horta, donde la red hidrica
del titulo vierte sus aguas especificamente en la microcuenca del rio Aqua Miel en la subcuenca
del rio Horta. Dentro del titulo minero la quebrada que tiene mayor afluencia es la Quebrada La
Laja, sequida de siete afluentes que no tienen nombre.

La microcuenca presente drena directamente hacia el rio Agua Miel, la cual presenta drenajes
dendriticos y subdendriticos con longitudes medias y cortas y que realizan una fuerte incision
de rocas igneas; patrones de drenajes paralelos y subparalelos con longitudes medias a largas
evidenciando un fuerte control estructural.

De acuerdo con la clasificacion de corrientes propuesta por Rosgen (1994) (sic) el titulo minero
se situa entre los tramos tipo Aa+ y A (Fig. 1), caracterizado por las colinas que se encuentran
en esta divisoria de aguas, es decir cuando el cauce desciende desde las montarfias con
pendientes entre 4% y 10%. De acuerdo a la clasificacion transversal, las quebradas de la zona
cuentan con un tipo de material en bloques (cantos rodados). De esta manera, las fuentes
hidricas de la zona estan clasificadas como canales de un solo hilo, sinuosidad baja (rectas),
estrechas y moderadamente profundas, valles en forma de V empinadas, no tienen llanura de
inundacion bien desarrollada

Figura 1. Tipos morfolégicos de las corrientes de agua diferenciados por Rosgen (1996)
(sic). Fuente: Figura 4.1.4-1 del documento técnico soporte de la solicitud de sustraccion
“Informacion técnica de sustento para solicitud de sustraccion definitiva de la Reserva
Forestal del Rio Magdalena”
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